Strukturieren

Technologien und Werkzeuge

Das ist ein mehrstufiges Verfahren, dessen Ablauf von dem
erwiinschten Effekt und dem bearbeiteten Material abhangt.

Drahtrundbiirsten eignen sich fiir das Ausbirsten von Frihholz der Nadelbdaume und fir das tiefe
Strukturieren sowie die Herausarbeitung der Maserung vom Laubholz. Die Schleifbiirsten bestehen aus
Edelstahldraht (einzeln oder gezopft), was die Reaktion mit Gerbstoffen verhindert, die in manchen Holzarten
enthaltensind.

Tynexbursten eignen sich besonders flr das Strukturieren von weichen Holzarten (Kiefer, Fichte) oder fir den
Endschliff von harten Holzarten (Eiche, Esche) nach der Bearbeitung mit Drahtbirsten. Zur Verfligen stehen
Bursten mit unterschiedlichen Kérnung, Durchmesserund Lange.

Tynexbursten gibt es auch in Kombi-Aufflihrung mit gezapften Borsten aus Tynex und Edelstahl.
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Unterschiedliche Schleifkdpfe sind flir das Endschleifen der strukturierten Oberflachen nach der Anwendung
von Draht- und Tynexrundbursten bestimmt.

Je nach Bearbeitungsvorgang und ihre Konstruktion konnen die austauschbaren Schleifkopfe in Form von
Walzen, Scheiben oder Kegel aufgefiihrt werden.



Abmessungen der Standard- Schleifkopfe
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Abmessungenider Standard-"Schieirtkopfrerur.strukturieren

Abmessungen der Walzkdpfe mit Tynex- oder Stahldrahtbirsten
AuRendurchmesser (mm) @120 2140 @160 2180 @200 @220 @240 2260 @280 300 @350 @400

Kdrnung bei

Tynexrundbirsten e
Borstenhdhe (mm) 20 + 60 (alle 5 mm)
Arbeitslange (mm) 20 + 1400 (alle 10 mm)

Abmessungen der Scheiben fir Schleifmaschinen mit Tynex- oder Stahldrahtbirsten

AuBendurchmesser (mm) | @100 @125 @135 @150 @160 @200

K&rnung bei

Tynexrundbirsten P36+ P600

Borstenh6he (mm) 0 02 +8 (alle5mm)
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